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Автоматическая пескоструйная установка  ITGS 1800
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Краткое описание:  

Автоматическая пескоструйная установка разработана специально для обработки стекла. Может использоваться в серийном производстве, где требуется непрерывная работа в автоматическом режиме. Установка имеет прочную конструкцию. Порошковые и пылевидные материалы надёжно изолированы, не загрязняют окружающей среды во время работы.

Установка оборудована самоочищающимся фильтром с девятью сумчатыми фильтрующими элементами. Пылевидная фракция, образующаяся в процессе обработки, задерживается сумчатыми фильтрами, которые автоматически стряхиваются в процессе работы в специальный контейнер, находящийся в нижней части фильтра. Внутри рабочей камеры нанесено  покрытие из специальной резины, которое защищает конструкцию от повреждения и снижает шум при работе.

Работой установки управляет центральный процессор производства Siemens CPU, который программируется на определённую работу и имеет запоминающее устройство.

Установка может работать как в автоматическом, так и в ручном режимах.

В автоматическом режиме используется два распылителя, в ручном – один.

Высокая эффективность распылителей обеспечивается  использованием абразивных материалов и сопел из специального металла, имеющего большой ресурс.
Скорость подачи стекла постоянная(под заказ можно сделать регулируемую)
Скорость движения распылителей регулируется.

Зона обработки стекла регулируется.  
Дополнительная функция «размытая граница».
Пескоструйная камера для ручной обработки стекла YG3000A
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Технические характеристики

	Модель
	Скорость обработки,  кв.м/мин
	Макс. размер стекла,       мм
	Мин. размер стекла,           мм
	Толщина стекла,        мм
	Количество пистолетов   автомат./ручн шт.
	Расход сжатого воздуха, л/мин
	Рабочее давление воздуха, кг/кв.см
	Габаритные размеры,                  м
	Вес, кг         (с фильтром)

	ITGS 1800
	3-4
	1800
	200х200
	2-50
	3/1
	2000
	5-8
	4,5х1,45х2,6
	1600

	ITGS 2300
	3-4
	2300
	200х200
	2-50
	3/1
	2400
	5-8
	7,16х1,35х3,1
	1850

	ITGS 2600
	3-4
	2600
	200х200
	2-50
	3/1
	2500
	5-8
	7,16х1,35х3,4
	1950

	YG 3000A
	 
	2500
	250х250
	3-28
	0/1
	800
	5-8
	3,2х1,0х2,6
	600


