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Горизонтальная установка для мойки стекла
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 Краткое описание:

Рабочая скорость изменяется бесступенчатым регулятором.
Сушка стекла может производиться горячим и холодным воздухом.
Температура воздуха выводится на цифровой дисплей.

Высота рабочей секции изменяется в зависимости от толщины стекла.

В центральной части имеется окно для визуального контроля оператором процесса мойки.

Ограждающие элементы рабочей зоны выполнены из нержавеющей стали. Установка проста и удобна в управлении и обслуживании.

Технические характеристики:

	Модель
	Макс. ширина стекла,          мм
	Мин. размер стекла,           мм
	Толщина стекла,          мм
	Количество пар щёток
	Количество пар осушителей
	Рабочая скорость, м/мин
	Установочная мощность, КВт
	Габаритные размеры,                   м
	Вес,              кг

	DG-1200
	1200
	120х120
	3-25
	3
	3
	1-5
	6
	3,3х1,38х1
	800

	DG-1600
	1600
	180х180
	4-30
	3
	3
	0,8-4
	7,5
	4,3х1,86х1
	900

	DG-2500
	2500
	320х320
	4-30
	4
	4
	0,8-4
	9
	6,3х3х1,3
	1000

	ITVW 1600 вертикальная
	1600
	350х350
	3-19
	2
	 
	0-5
	18
	4,6х1х2,5
	1000



